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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material Acero Inox 304

Presión máxima de trabajo:                                         10 bar

Temperatura  máxima de trabajo :                                                                  110ºC

Fluido Utilizable :  Agua/Agua Glicolada

Espesor del Aislamiento: 20 mm

Material del Aislamiento: Polipropileno (PP)

REFERENCIA CONEXIONES CAUDAL MAX ÁREA 
RECOMENDADA

COMH1 1” 89 l/min 100-300 m2

COMH114 1 ¼” 120 l/min 300-600 m2

REFERENCIA A mm. B mm. C mm. D mm. E mm. F

COMH1 355 76 210 145 1”M ½”H

COMH114 475 90 290 180 1 ¼”M ½”H

PURGADOR

GRIFO DE
VACIADO

AISLAMIENTO
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COMPENSADOR HIDRÁULICO 
CON AISLAMIENTO

Un buen equilibrado hidráulico es de gran im-
portancia para sistemas de calefacción y clima-
tización con diversos circuitos y bombas. 

FUNCIONES SIMULTÁNEAS

• Separación de circuito primario y circuito 
secundario. 

• Purga de la instalación eliminando burbujas 
de aire.

• Eliminación de lodos generados por grave-
dad.

Ref. COMH 1
Ref. COMH 114

COMH
1 Compensador 1” o 11/4”

2 Purgador automático 1/2”

3 Grifo de vaciado 1/2”

4 Aislamiento 20 mm
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REGULACIÓN Y CONTROL

PARA  CENTRALES
TÉRMICAS

COMPONENTES

El compensador hidráulico está concebido y rea-
liza la función de absorber la diferencia de caudal volu-
métrico entre el circuito primario y el circuito secundario. 
En un sistema donde se instala y donde la temperatura 
es la variable controlada, pueden darse tres casos de 
funcionamiento:

FUNCIONAMIENTO
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