
ETKDI / ETWDI
Contador de chorro único y esfera seca para agua fría o caliente

El ETKDI / ETWDI es un contador de chorro único con 
relojería modular de 7 u 8 rodillos con acoplamiento 
magnético protegido. El emisor de impulsos tipo reed 
ya viene montado de fábrica. Su ventaja principal 
radica en su forma excepcionalmente compacta. Con 
su mínima altura, se adapta fácilmente a cualquier 
situación de instalación. El contador garantiza un 
registro fiable de los datos para la facturación del 
consumo individual. 
Mediante este emisor también se permite la lectura 
remota de los datos del contador a través del módulo 
PDC mediante LoRaWAN® o wM-Bus.

Todos los materiales utilizados en el sector del agua 
potable cumplen las normas exigidas, las directrices, la 
Ordenanza de Agua Potable vigente y los principios de 
evaluación de la Agencia Federal de Medio Ambiente 
(listas UBA).

Resumen de características

	■ Contador de chorro único de esfera seca con 
acoplamiento magnético protegido

	■ Para instalación horizontal y vertical (incluso para 
tuberías ascendentes y descendentes) 

	■ Visor de la relojería en plástico de alta calidad, 
resistente contra rayos uva

	■ Carcasa de laton segun lista de UBA

	■ Relojería giratoria 355 °

	■ Presión nominal MAP 16

	■ Aprobado conforme a MID

Áreas de aplicación

	■ Para la medición del consumo de agua potable fría y 
limpia o de agua de servicio hasta 50 °C (ETKD)

	■ Para la medición del consumo de agua potable caliente 
y limpia o de agua de servicio hasta 90 °C (ETWD) 

Opciones de lectura a distancia
	■ Preequipado para comunicación para módulos PDC 

(PulseDataCapture):

	– PDC wireless M-Bus módulo de radio (868 MHz)
	– PDC LPWAN módulo de radio para LoRaWAN®

	■ Con emisor de pulsos reed montado en fábrica:

	–  10 L/Imp. en la relojería de 7 rodillos

®



Datos técnicos

Caudal Permanente Q3 m³/h 1,6 2,5 2,5 2,5 4

Ratio alcanzable Q3/Q1 R 80H/40V 80H/40V 80H/40V 80H/40V 80H/40V

Ratio estándar 1 Q3/Q1 R 80H/40V 80H/40V 80H/40V 80H/40V 80H/40V

Caudal de sobrecarga Q4 m³/h 2,00 3,125 3,125 3,125 5

Caudal de transición 2 Q2 l/h 32H/64V 50H/100V 50H/100V 50H/100V 80H/160V

Mín. Caudal 2 Q1 l/h 20H/40V 31H/63V 31H/63V 31H/63V 50H/100V

Caudal de arranque - l/h <10 <10 <10 <10 <14

Rango de indicación
min l 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

max m³ R8 99.999,999 
R7 99.999,99

R8 99.999,999 
R7 99.999,99

R8 99.999,999 
R7 99.999,99

R8 99.999,999 
R7 99.999,99

R8 99.999,999 
R7 99.999,99

Rango de temperaturas - °C 0,1 - 50 
0,1 - 90

0,1 - 50 
0,1 - 90

0,1 - 50 
0,1 - 90

0,1 - 50 
0,1 - 90

0,1 - 50 
0,1 - 90

Presión nominal MAP bar 16 16 16 16 16

Valor de impulsos - l/Imp. 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10

Pérdida de carga en Q3 ∆p bar ∆0,63 ∆0,63 ∆0,63 ∆0,63 ∆0,63

Condiciones ambientales mecánicas - - M1 M1 M1 M1 M1

Entorno climático 3 - °C 5 - 70 5 - 70 5 - 70 5 - 70 5 - 70

Sensibilidad del perfil de flujo - - U0/D0 U0/D0 U0/D0 U0/D0 U0/D0

Peso y medidas:

Diámetro nominal DN mm 15 15 15 20 20

Pulgadas 1/2" (7/8")4 1/2" 1/2" (7/8")4 3/4" 3/4"

Longitud contador L2 mm 110/115/130 80 110/115/130 130 130

Longitud contador con racores aprox. L1 mm 190/195/200 160 190/195/200 226 226

Rosca en el contador G x B D1 Pulgadas 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1"

Rosca en el racor D2 Pulgadas 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"

Anchura aprox. B mm 66 66 66 66 66

Altura aprox. H1 mm 76 76 76 79 79

Peso aprox. - kg 0,43/0,44/0,46 0,42 0,43/0,44/0,46 0,59 0,59
1 Otros ratios (R) y longitudes bajo pedido 
2  Los valores se refieren al rango de medición estándar 
3 Condensación posible 
4 Rosca de ⅞“ bajo pedido 
Atención: no todas las versiones están disponibles en todos los mercados

Medidas

Q1 = Caudal de agua mínimo
Q2 = Caudal de agua de transición

Q3 = Caudal de agua permanente
Q4 = Caudal de agua de sobrecarga
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Q3 = 1,6 - 2,5

Q3 = 4

Q1 = Mindestdurchfluss
Q2 = Übergangsdurchfluss
Q3 = Dauerdurchfluss
Q4 = Überlastdurchfluss
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