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Depósitos de inercia

IBAIONDO fabrica una amplia gama de Depósitos 
de Inercia, adaptados específicamente a distintas 
aplicaciones y funciones (Refrigeración, calefacción y 
sistemas de bomba de calor). 
Todos los depósitos (hasta 1.500 litros) tienen un 
aislamiento térmico consistente en espuma rígida de 
poliuretano inyectado y su clasificación energética 
(Directiva ErP) ha sido calculada y certificada por un 
laboratorio de reconocido prestigio. Para conocer la 
calificación energética de cada modelo, consultar en las 
fichas técnicas disponibles en nuestra web.
Los depósitos de inercia permiten cubrir las 
necesidades en momentos de alta demanda térmica, 
evitando interrupciones en el sistema de calefacción 
o refrigeración. Al reducir las paradas y arranques del 
generador de energía, aumenta la vida útil de éste y 
posibilita un menor consumo energético.
La tecnología de la bomba de calor y la combinación 
de aerotermia y energía fotovoltaica van a estar cada 
vez más presentes en nuestros hogares. En este ámbito 
de aplicación, los depósitos de inercia cumplen la 
función de acumular los excedentes de producción 
que inevitablemente se producen en estos sistemas 
y permiten dimensionar la instalación en una relación 
óptima entre la inversión y el consumo de electricidad. 
También evitan que los ciclos de desescarche afecten al 
interior de la vivienda.
Los depósitos de la gama AR-S cuentan con un diámetro 
reducido para permitir su instalación en falsos techos. 
También pueden ser usados como agujas hidráulicas.
Además, disponemos de depósitos  de inercia de 30, 
50 y 100 litros en acero inoxidable, con una garantía 
especial de 5 años.
Los modelos de la gama AR-S, 30 y 50 AR-A y AR-
INOX se suministran con el kit soporte para permitir su 
instalación mural o de techo.
Los depósitos ACES están dotados con un serpentín de 
tubo corrugado en acero inoxidable de gran superficie 
de intercambio para la producción de agua caliente 
sanitaria instantánea, evitándose la proliferación de 
la legionela.  Además, el depósito de inercia ofrece la 
posibilidad de conectar varias fuentes de energía.



40 IBAIONDO

AR - S

◗ Su función es aumentar el volumen de agua del circuito cerrado de refrigeración y 
bomba de calor (no apto para ACS)

◗ Permiten reducir el número de arranques y paros del grupo frigorífico o bomba de 
calor  cuando se producen rápidas variaciones de temperatura 

◗ Fabricados en acero negro al carbono
◗ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de servicio: 6 Bar
Temperatura de servicio: - 10ºC /+100ºC                                    
Conexiones para sondas y purga: R 1/2” GH                   
Conexiones de agua: R 1” GH
Aislamiento de espuma rígida de poliuretano, 
exenta de CFC y protección contra la condensación 
mediante una lámina metálica

Depósitos de Inercia (ESPECIALES PARA FALSOS TECHOS)
Circuitos primarios de refrigeración y bomba de calor

SOPORTES

PURGADOR 

Código Modelo Volumen 
 (Lts)   

Peso
(Kg) 

Ø  D
(mm)

L
(mm)

30002161 20 AR-S 20 7 250 700

30003161 30 AR-S 30 10 250 1000

30004161 40 AR-S 40 12 250 1230

Instalación mural Instalación sobre suelo Instalación bajo techo

años
3

garantía

NOTA: Se suministran con el kit soporte y un purgador especial para 
falso techo. 
 

Accesorios incluidos
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AR - A / AR-A-INOX

◗ Su función es aumentar el volumen de agua del circuito 
cerrado de refrigeración y bomba de calor (no apto para ACS) 

◗ Permiten reducir el número de arranques y paros del grupo 
frigorífico o bomba de calor cuando se producen rápidas 
variaciones de temperatura 

◗ Fabricados en acero negro al carbono o en acero inoxidable
◗ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de servicio: 6 Bar
Temperatura de servicio: - 10ºC /+100ºC                                    
Conexiones para sondas y purga: R GH s/dibujo                
Conexiones de agua: R - GH s/tabla
Aislamiento térmico: Espuma rígida de poliuretano, 
exenta de CFC y protección contra la condensación 
mediante una lámina metálica
Conexión para resistencia R-1 1/2” GH (de 100 a 1500 lts.)

Presión máxima de servicio: 6 Bar
Temperatura de servicio: - 10ºC /+100ºC                                    
Conexiones para sondas y purga: R GH s/dibujo                
Conexiones de agua: R - GH s/tabla  
Aislamiento térmico: Polietileno reticulado (19 mm) 
apropiado para evitar las condensaciones
Conexión para resistencia R-2” GH

Depósitos de inercia
Circuitos primarios de refrigeración y bomba de calor

Modelos AR-A-INOX 6 Bar

Modelos AR-A 6 Bar

Modelos AR-A 6 Bar

30003061        30 AR-A 30 8 410 460 1”

30005061 50 AR-A 50 15 410 560 1”

30010061 100 AR-A 100 30 460 890 1 1/4“

30020061 200 AR-A 200 45 650 1005 1 1/2“

30030061 300 AR-A 300 60 650 1470 2”

30050061 500 AR-A 500 9090 700 1915 3”

30075061 750 AR-A 750 130 910 1945 3”

30100061 1000 AR-A 1000 210210 950 2190 3”

30150061 1500 AR-A 1500 280 1160 2280 3”

Código Modelo Volumen 
 (Lts)   

Peso
(Kg) 

Ø  D
(mm)

H
(mm)

R
conexión

(e-r)
30003065 30 AR-A INOX 30 8 410 460 1”
30005065 50 AR-A INOX 50 15 410 560 1”
30010065 100 AR-A INOX 100 30 460 890 1”

Código Modelo Volumen 
 (Lts)   

Peso
(Kg) 

Ø  D
(mm)

H
(mm)

R
conexión

(e-r)

30200061 2000 AR-A 2000 300 1150 2300 3”

30300061 3000 AR-A 3000 750 1340 2485 4”

30400061 4000 AR-A 4000 970 1440 3000 4”

30500061 5000 AR-A 5000 1090 1640 2950 4”

Nota: Los modelos 30 AR-A y 50 AR-A se suministran con soportes para 
su anclaje en pared.

Nota: Opcionalmente se suministran con forrro de PVC apto para intemperie.

años
3

garantía

años
5

garantía
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PF / PFR

◗ Destinados a acumular agua caliente en el circuito primario 
(no apto para ACS)

◗ Los modelos de la gama PFR están dotados de un serpentín 
de acero de gran superficie de intercambio

◗ Fabricados en acero negro al carbono
◗ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE Presión máxima de servicio: 6 Bar

Temperatura de servicio: +100ºC                                    
Conexiones laterales (e): 8 x 1 1/2” G.H.
Conexion superior (v) / inferior (p) : 2 x 1 1/4” GH (según modelo)
Conexiones para sondas (s): 3 x 1/2” G.H.
Conexión lateral para resistencia eléctrica (R): 2” G.H. (De 100 a 
1500 lts.), 1 1/2” G.H. en 50 PF
Aislamiento térmico: Espuma rígida de poliuretano, exenta de 
CFC y acabado con forro de cremallera

Presión máxima de servicio: 6 Bar
Temperatura de servicio: 0ºC /+100ºC                                    
Conexiones para sondas y purgas: R - GH s/dibujo                  
Conexiones para entrada y salida de agua: R - GH s/tabla
Aislamiento térmico: Forro con cremallera de espuma  
FLEXIBLE de poliuretano (80mm) y acabado de PVC (color gris)

Acumuladores de Inercia
Circuitos primarios de sistemas solares y calefacción

Modelos PF

Modelos PFR con serpentín interior

Modelos PF Espuma flexible de poliuretano

Código Modelo Volumen 
 (Lts)   

Peso
(Kg) 

Ø  D
(mm)

H
(mm)

Conexión
(e)

16105071 50 PF 50 14 325 1000 1 1/4“
16110071 100 PF 100 30 460 890 1 1/2“
16120071 200 PF 200 45 650 1005 1 1/2“
16130071 300 PF 300 60 650 1470 1 1/2“
16150071 500 PF 500 90 700 1915 1 1/2“
16175071 750 PF 750 130 910 1945 1 1/2“
16100071 1000 PF 1000 210210 950 2200 1 1/2“
16115071 1500 PF 1500 280 1160 2280 1 1/2“

Código Modelo
Superficie
serpentín

m2  

Peso
(Kg) 

Ø  D
(mm)

H
(mm)

Conexión
(e)

16130072 300 PFR 1,4 63 650 1470 1 1/2“
16150072 500 PFR 2 107 700 1915 1 1/2“
16100072 1000 PFR 3 210210 950 2200 1 1/2“
16150078 1500 PFR 3,2 300 1160 2280 1 1/2“

Código Modelo Volumen 
 (Lts)   

Peso
(Kg) 

Ø  D
(mm)

H
(mm)

Conexión
(e-r)

16200061 2000 PF 2000 300 1260 2350 3”
16300061 3000 PF 3000 750 1460 2540 4”
16400061 4000 PF 4000 970 1560 3050 4”
16500061 5000 PF 5000 10901090 1760 3000 4”
16200068 2000 PFR 2000 600 1260 2350 3”

Nota: El modelo 2000 PFR está dotado con un serpentín de 4 m2 de 
superficie de intercambio.

Nota: los modelos 50 y 100 PF tienen un acabado de aluminio lacado.

años
3

garantía
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ACES

◗ Tienen una doble función: Por un lado almacenar agua caliente en el circuito 
primario para dar soporte a la calefacción y por otro producir agua caliente 
sanitaria en el interior del serpentín de acero inoxidable

◗ Depósito de acero sin tratamiento interno
◗ Serpentín interior de acero inoxidable para ACS (conexiones 2x1 1/4” G.M.)
◗ Brida superior de registro DN400
◗ Aislamiento térmico: Espuma rígida de poliuretano, exenta de CFC
◗ Acabado con forro de cremallera de PVC
◗ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Depósitos con serpentín de a.c.s. de inoxidable

Depósitos con serpentín de a.c.s. de inoxidable + serpentín fijo

Código Modelo Volumen 
 (Lts)   

Peso
(Kg) 

Dimensiones Supf.
ACS

Serpentín
(m2)

Conexión
(e)Ø D

(mm)
H

(mm)
16950000 500 ACES-0 500 155 700 1950 3,8 1 1/2“

16910000 1000 ACES-0 1000 295 950 2250 5 1 1/2“

16912500 1250 ACES-0 1250 395 1160 2000 5 1 1/2“

16915000 1500 ACES-0 1500 425 1160 2310 8,3 1 1/2“

Código Modelo Volumen 
 (Lts)   

Peso
(Kg) 

Dimensiones Supf.
ACS

Serpentín
(m2)

Supf.
Inferior

Serpentín
(m2)

Conexión
(e)Ø D

(mm)
H

(mm)
16950001 500 ACES-1 500 205 700 1950 3,8 2 1 1/2“

16910001 1000 ACES-1 1000 345 950 2250 5 3,2 1 1/2“

16912501 1250 ACES-1 1250 445 1160 2000 5 3,2 1 1/2“

16915001 1500 ACES-1 1500 475 1160 2310 8,3 4,3 1 1/2“

Presión máxima de servicio buffer: 6 Bar
Presión máxima de serpentín: 10 Bar
Temperatura de servicio: +100º C
Conexiones laterales (e): 8 x 1 1/2” G.H.
Conexión inferior (p) : 1 1/4” G.H.
Conexiones laterales para sondas (s): 4 x 1/2” G.H.

Acumuladores combinados para ACS y Calefacción
Sistemas solares / calefacción

Serpentín intercambiable de 
acero inoxidable (AISI 316) que 
permite la generación de ACS 

bajo el principio de flujo continuo, 
evitando los riesgos de legionela.         

años
3

garantía
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Tapas

Embellecedores

Código Modelo Diámetro

68400537 100 AR-A / PF 460
68400307 200-300 AR-A / PF / PFR 650
68400308 500 AR-A / PF / PFR 700
68400511 750 AR-A / PF 910
68400309 750-1000 AR-A / PF / PFR 950
68400506 1500 AR-A / PF / PFR 1160

Código Modelo Accesorios Conexión

66360700 AR-A /  PF / PFR Embellecedor 1/2“ 
66360701 AR-A / PF / PFR Embellecedor 11/2“ 
66360702 AR-A / PF / PFR Embellecedor 2”
66360703 AR-A / PF / PFR Embellecedor 3”
66360713 AR-A / PF / PFR Embellecedor Ø 120
66360711 AR-A /  PF / PFR Embellecedor Ø 180
66360706 AR-A /  PF Embellecedor 11/4“ 

Accesorios y recambios

Forros espuma flexible gris para PF / PFR
Código Modelo Dimensiones

61362036 2000 PF/PFR Ø1260x2320
61362037 3000 PF Ø1460x2520
61362038 4000 PF Ø1560x3015
61362035 5000 PF Ø1760x2975 

Fundas especiales de intemperie para depósitos AR-A
Código Modelo Dimensiones

61362074 2000 AR-A Ø 1150 x 2300
61362075 3000 AR-A Ø 1340 x 2485
61362076 4000 AR-A Ø 1440 x 3000
61362077 5000 AR-A Ø 1640 x 2950

Para una mejor identificación, consultar a fábrica

SOPORTES

PURGADOR 

Accesorios

Código Descripción

19011052 KIT SOPORTE AR-S

19011059 KIT SOPORTE AR-A

14500400 PURGADOR PARA FALSO TECHO
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Separadores y agujas hidráulicas

Los separadores de aire y/o lodos son elementos imprescindibles 
en los sistemas de calefacción y refrigeración La presencia de 
aire y suciedad en los circuitos reduce considerablemente el 
rendimiento y vida de la instalación.
Los separadores de aire y lodos eliminan el aire y los sedimentos 
de lodos que se generan en los sistemas de calefacción y 
refrigeración favoreciendo la eficiencia del sistema.
Ibaiondo fabrica separadores de aire, lodos y combinados,  
todos ellos con conexiones embridadas. Disponen en su interior 
de un conjunto de anillos deflectores, cuya función es facilitar la 
eliminación de las burbujas de aire, así como la decantación de 
sedimentos existentes. Las partículas gaseosas y sedimentos 
circulantes con el agua entran en contacto con la superficie de 
los anillos, adhiriéndose a ellos. Una vez que estas burbujas van 
creciendo, formarán burbujas más grandes, que se separarán 
del fluido para ser automáticamente liberadas. De la misma 
forma, al reducir la velocidad al paso del agua, los anillos 
retienen las impurezas contenidas en el agua del circuito, para 
concentrarlas en la cámara inferior y su evacuación a través de 
la purga.
Los anillos deflectores presentan baja resistencia al flujo del 
agua, una gran superficie de contacto y una alta probabilidad 
de colisión y adherencia.

Los compensadores o agujas hidráulicas son colectores donde 
confluyen y se mezclan los flujos de caudal de varios circuitos 
de calefacción o refrigeración.

•	Permiten separar hidráulicamente los circuitos de producción 
y de distribución, eliminando los problemas derivados de 
la diferencia de caudal entre los generadores y la red de 
distribución, proporcionando un correcto equilibrio en el 
sistema.

•	Además, están diseñados para actuar como separadores 
de aire y decantadores de lodos, permitiendo junto al buen 
equilibrado hidráulico mantener una buena eficiencia del 
sistema.

Debido a su diseño compacto, se reduce el tiempo de instalación 
y mantenimiento.
Ibaiondo dispone de compensadores con conexiones roscadas 
para instalaciones domésticas y con conexiones embridadas 
para instalaciones industriales.

Anillos deflectores
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SAB (aire) - SLB (Lodos)
Separadores de micro-burbujas de aire
Sistemas cerrados de calefacción, solar y refrigeración
◗ Diseñados para eliminar el aire presente en los circuitos de calefacción, incluidas las microburbujas, 

con unas pérdidas de carga mínimas
◗ Funcionamiento automático
◗ Cuerpo fabricado en acero. Sistema interior mediante deflectores para eliminación de 

burbujas en acero inoxidable
◗ Purgador de latón en la parte superior (conexión de 1/2”)
◗ Racor de descarga de 1” (GH) con tapón en parte inferior
◗ Pintura epoxi roja
◗ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Conexiones embridadas

Código Modelo Conexión
(DN)

Peso
(Kg) 

L
(mm)

D
(mm)

H
(mm)

18000050B SAB-50 DN50 PN16 20 350 168 625

18000065B SAB-65 DN65 PN16 21 350 168 625

18000080B SAB-80 DN80 PN16 36 470 270 675

18000100B SAB-100 DN100 PN16 38 470 270 675

18000125B SAB-125 DN125 PN16 73 635 360 845

18000150B SAB-150 DN150 PN16 78 635 360 845

18000200B SAB-200 DN200 PN16 135 780 400 1260

18000250B SAB-250 DN250 PN16 241 880 485 1345

18000300B SAB-300 DN300 PN16 282 1005 600 1450

Presión máxima de servicio: 10 Bar
Temperatura de servicio: -10º C / 100º C
Conexión de agua: s/tabla

NOTA: Conexiones para soldar, consultar en fábrica.

años
3

garantía

años
3

garantía

Conexiones embridadas

Código Modelo Conexión
(DN)

Peso
(Kg) 

L
(mm)

D
(mm)

H
(mm)

18100050B SLB-50 DN50 PN16 20 350 168 620

18100065B SLB-65 DN65 PN16 21 350 168 620

18100080B SLB-80 DN80 PN16 36 470 270 645

18100100B SLB-100 DN100 PN16 38 470 270 645

18100125B SLB-125 DN125 PN16 73 635 360 780

18100150B SLB-150 DN150 PN16 78 635 360 780

18100200B SLB-200 DN200 PN16 135 780 400 890

18100250B SLB-250 DN250 PN16 241 880 485 995

18100300B SLB-300 DN300 PN16 282 1005 600 1490

Separadores de partículas de lodos
Sistemas cerrados de calefacción, solar y refrigeración
◗ Diseñados para eliminar las partículas de lodo que se sedimentan en los circuitos de calefacción, con 

unas pérdidas de carga mínimas.
◗ Funcionamiento automático
◗ Cuerpo fabricado en acero. Sistema interior mediante deflectores para eliminación de burbujas en 

acero inoxidable
◗ Llave de purga en la parte inferior de 1” GH
◗ Conexión de 1/2” para purga en parte superior
◗ Pintura epoxi roja
◗ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
◗ Opcional: Desfangador de partículas magnéticas

Presión máxima de servicio: 10 Bar
Temperatura de servicio: -10º C / 100º C
Conexión de agua: s/tabla
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SCB (combinados)
Separadores combinados de micro-burbujas de aire y lodos
Sistemas cerrados de calefacción, solar y refrigeración
◗ Diseñados para eliminar el aire presente en los circuitos de calefacción, incluidas 

las microburbujas, y las partículas de lodo, con unas pérdidas de carga mínimas.
◗ Funcionamiento automático
◗ Cuerpo fabricado en acero y  sistema interior de deflectores para la eliminación de 

burbujas y lodos en acero inoxidable
◗ Purgador de latón en la parte superior de altas prestaciones (conexión de 1/2”)
◗ Llave de bola para purga en parte inferior 
◗ Pintura epoxi roja
◗ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
◗ Opcional: Desfangador de partículas magnéticas

Conexiones embridadas

Pérdidas de carga

Código Modelo Conexión
(DN)

Peso
(Kg) 

L
(mm)

D
(mm)

H
(mm)

18200050B SCB-50 DN50 PN16 20 350 168 660

18200065B SCB-65 DN65 PN16 21 350 168 660

18200080B SCB-80 DN80 PN16 36 470 270 860

18200100B SCB-100 DN100 PN16 38 470 270 860

18200125B SCB-125 DN125 PN16 73 635 360 1040

18200150B SCB-150 DN150 PN16 78 635 360 1040

18200200B SCB-200 DN200 PN16 135 780 400 1100

18200250B SCB-250 DN250 PN16 241 880 485 1735

18200300B SCB-300 DN300 PN16 282 1005 600 1575

Presión máxima de servicio: 10 Bar
Temperatura de servicio: -10º C / 100º C
Conexión de agua: s/tabla

años
3

garantía

NOTA: Conexiones para soldar, consultar en fábrica

Selection table DN50 – DN150
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CHR (agujas hidraúlicas)

CHB

Compensadores Hidráulicos con conexiones roscadas  
Sistemas de calefacción y refrigeración

Compensadores Hidráulicos con conexiones embridadas 
Sistemas de calefacción y refrigeración

◗ Cuerpo: Acero pintado con epoxi polvo (color rojo)
◗ 4 Conexiones (impulsión y retorno): Rosca (M) con enlace (H)
◗ Racor superior: 1/2”
◗ Purgador: Latón EN 12165 (1/2” M)
◗ Racor inferior: 1/2”
◗ Descarga de sedimentos: Grifo de descarga de 1/2” con toma para manguera
◗ Conexión lateral para sonda: 1/2” (H)
◗ Filtro interior: Chapa perforada de acero inoxidable
◗ Máxima presión de servicio: 10 Bar
◗ Min/max temperatura: 0 - 110º C
◗ Porcentaje máximo glicol: 30%

◗ Cuerpo: Acero pintado con epoxi polvo (color rojo)
◗ 4 Conexiones (impulsión y retorno): Bridas PN 16 (EN 1092-1)
◗ Racor superior: 1” hasta 50 CHB, 1 1/4” 
◗ Purgador: Latón EN 12165 (1” M)
◗ Racor inferior: 1” hasta 50 CHB, 1 1/4” hasta 150 CHB y 1 1/2” hasta 200 CHB
◗ Descarga de sedimentos: Válvula de corte y descarga
◗ Conexión lateral para sonda: 2 x 1/2” (H)
◗ Filtro interior: Chapa perforada de acero inoxidable
◗ Máxima presión de servicio: 10 Bar
◗ Min/max temperatura: 0 - 110º C
◗ Porcentaje máximo glicol: 50%

Código Modelo Volumen
(I)

Peso
(Kg) 

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

J
(mm)

18300001  CHR 1” 1,7 3,5 240 615 195 440

18300114 CHR 11/4” 2,6 4,8 250 720 255 495

18300112 CHR  11/2“ 4,8 7,3 275 765 275 535

18300002 CHR 2” 8 11 300 830 290 590

Código Modelo Volumen
(I)

Peso
(Kg) 

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

J
(mm)

18300050 50 CHB 15 30 400 1050 340 690

18300065 65 CHB 15 35 400 1050 340 690

18300080 80 CHB 65 43 530 1210 340 790

18300100 100 CHB 65 45 530 1210 340 790

18300125 125 CHB 85 80 670 1400 400 960

18300150 150 CHB 88 90 670 1400 400 960

Código Modelo Volumen
(I)

Peso
(Kg) 

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

J
(mm)

18300200 200 CHB-P 500 230 900 2130 575 1575

18300250 250 CHB-P 700 325 1100 2240 615 1615

18300300 300 CHB-P 900 460 1200 2320 670 1670

NOTA: Aislamiento opcional de polietileno reticulado (19 mm. de espesor).

Conexiones embridadas con patas

Conexiones embridadas sin patas

Conexiones roscadas

años
3

garantía
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