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Grupos hidráulicos WATTS

Sistema de llenado solar y aerotermos

8.1 a 8.4

8.5 - 8.6

8.7

C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23

Complejo Ind. Area Modular 2LS

28021 MADRID

Tfno: 917100385 Fax 917981747

Web: suministrosgl.com

E-mail: suministros@suministrosgl.com

FAMILIA 8

Energía Solar Térmica

Estos precios son válidos salvo error tipográfico. No obstante, SUMINISTROS G.L., S.L. se reserva el derecho a modificar los precios 

establecidos en la tarifa sin previo aviso.
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Grupos hidráulicos para energía solar y accesorios

Grupo flowbox Solar Doble - FBS20-E

Referencia P.V.P €

787,38  

787,38  

787,38  

Grupo flowbox Solar Simple - FBS20S

Referencia P.V.P €

688,27  

697,74  

Válvulas de seguridad para energía solar

· Temperatura máxima 160 ºC.

· Conforme Directiva PED/9723/CE

· Certificado TÜV Solar.

Referencia Bar P.V.P €

3,5 22,70  

4 22,70  

6 22,70  

8 22,70  

10 22,70  

Purgador automático solar

Referencia P.V.P €

18,19  

53010036103 WILO PARA PWM/8 4 - 36 l/min

53010084616

530SVESOL1535

Referencia

SVE-SOL530SVESOL156

530SVESOL158

530SVESOL1510

530MVSOL15

1/2" H x 3/4" H 

Medida

1/2" M

· Válvula de seguridad de membrana elastomérica para instalaciones de energía solar. Cuerpo de latón CW617W, EN 12165-99. Apta 

para mezcla agua/glicol 50%.

2 - 6 l/min

4 - 36 l/min

Bajo pedido se puede suministrar incluso con:

Reticulador Caudal

1/2" H x 3/4" H 

SOLAR

1/2" H x 3/4" H 

530SVESOL154

1/2" H x 3/4" H 

1/2" H x 3/4" H 

Medida

Grupo de circulación de la serie FlowBox Solar para instalaciones de energía solar, de diseño compacto y listo para su montaje. Se

suministra con bomba de alta eficiencia precableada, válvula de equilibrado WattFlow con grifo de llenado y vaciado, grupo de seguridad

con manómetro, tubo de purga, válvula de seguridad para energía solar regulada a 6 bar, grifo de llenado y vaciado. Cuenta con estribo

para el montaje de pared con tubo flexible para la conexión con el vaso de expansión, válvulas con un soporte con termómetro integrado

y freno de gravedad (válvula de retención) que puede desactivarse girando la rueda de ajuste de 45° y caja de aislamiento térmico en

EPP. Bajo pedido se puede suministrar con:

CaudalReticulador

Válvulas de seguridad para energía solar con presión de regulación de 2,5/3/4/8/10 bar, racores de compresión mecánica para tubo de

cobre de 12/15/18 mm para 3/4" Eurocono o de 15/18/22 mm para M28x1,5.

53010084618

53010084619

53010084620

Grupo de circulación simple de la serie FlowBox Solar para el circuito de retorno de las instalaciones de energía solar, listo para su

montaje. Se suministra con bomba de alta eficiencia precableada, válvula de equilibrado WattFlow con grifo de llenado y vaciado, grupo

de seguridad con manómetro, válvula de seguridad para energía solar regulada a 6 bar y grifo de llenado y vaciado. Cuenta con estribo

para el montaje de pared con tubo flexible para la conexión con el vaso de expansión, válvula de bola con termómetro integrado y freno

de gravedad (válvula de retención) que puede desactivarse girando la rueda de ajuste de 45° y caja de aislamiento térmico en EPP. Bajo

pedido se puede suministrar con:

válvulas de seguridad para energía solar con presión de regulación de 2,5/3/4/8/10 bar, racores de compresión mecánica para tubo de 

WILO PARA PWM/7 2 - 6 l/min

WILO PARA PWM/7

WILO PARA PWM/7

WILO PARA PWM/8

0,5 - 6 l/min
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Grupos hidráulicos para energía solar y accesorios
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Válvula mezcladora MMV-S

Conforme con las normas EN1111/00 y EN 1287/02

Referencia P.V.P €

118,30  

112,00  

86,40  

53097531 Válvula de ø1" con racores a ø3/4" M Niquelada

53097561 Válvula de ø1" M sin racores Niquelada

Temperatura de trabajo del agua caliente: 52 a 110 ºC.

Temperatura de trabajo del agua fría: 5 a 25 ºC.

Descripción Acabado

Válvula de ø1" con racores a ø1/2" M Niquelada53097530

Válvula mezcladora termostática para instalaciones de energía solar. Cuerpo de latón niquelado. 5 posiciones de regulación de

temperatura con un difencial de 2 ºC. Caudal a 3 bar: 63 l/min. Caudal mínimo 5 l/min. PN10. Presión de trabajo de 0,2 a 5 bar.
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Sistema de llenado solar

Dosificadores químicos

Referencia Volumen Diámtero Altura ø interior boca P.V.P €

(l) (mm) (mm) (mm)

3911520100254 120 570 730 125 224,80  

Bombas centrífugas autoaspirantes Wilo-Jet WJ

Referencia P2 Peso bruto P.V.P €

kW Kg

163FWJ202EM32 0,55 10,2 565,00  

163FWJ203EM32 0,75 11,3 580,00  

163FWJ204EM32 1 12,3 663,00  

Aerotermos

Referencia Potencia Conexiones P.V.P. €

3916020700291 8 kW 3/4" 815,00  

3916020700292 32 kW 1" 2.485,00  

Medidas (ancho x alto x fondo) mm

870 x 613 x 138

498 x 288 x 138

FWJ 203

FWJ 204

1 ∼ 230 V, 50 Hz

Modelo

FWJ 202

· Depósitos fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD) con filtro anti UV.

· Presentan una alta resistencia química, mecánica y a los impactos.

· Disponen en su parte superior de una tapa roscada y una superficie plana que permite el montaje de una

pequeña bomba dosificadora.

Modelo

RF 120 ER

· Se pueden almacenar líquidos con una densidad máxima de 1,5 g/cm3.

· Instalado con depósito envolvente exterior para asegurar la retenciaón del líquido en caso de desbordamiento o ruptura

del depósito interno
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Instalación compacta de bombas centrífugas con boca de aspiración horizontal y de
impulsión vertical, incluye bomba jet autoaspirante y de una etapa incl. bastidor portante.
Motor monofásico directamente embridado con guardamotor térmico integrado y

condensador.
Control de bombas mediante presostato y controlador de flujo electrónicos con protección
contra marcha en seco y válvula antirretorno integradas. Todos los componentes en
contacto con el fluido son resistentes a la corrosión. Sistema de bombeo listo para la
conexión, premontado y cableado con 2 m de cable y enchufe a red; por este motivo es
indicada para la aplicación transportable en el ámbito doméstico y jardín.

Aerotermo de 8 kW y 32 kW
Aerotermos para la disipación de calor en instalaciones solares térmicas. Equipos
modulares que permiten su conexión an batería dependiendo de las necesidades de
cada sistema.
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